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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

 

 
 

Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое 

напряжение. Контакт с деталями внутри устройства представляет опасность. 

 

 

Этот символ указывает, что в документации  на изделие имеется важная 

инструкция по его использованию или обслуживанию. 

 

 

1. Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания 

данного изделия под дождь или в условия высокой влажности. 

2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью 

помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к 

поражению электрическим током. 

3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия,  

прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от 

источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может 

привести к пожару или к поражению электрическим током. 

4. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим сервисным 

центром. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его 

конструкцию. (Компания RVi не несет ответственности за проблемы, возникшие в 

результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток 

самостоятельно выполнить ремонт изделия). 

5. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей. 

Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.  

 

ВНИМАНИЕ 

 

1. Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему. Не устанавливайте 

изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля.  

2. Не устанавливайте изделие в местах с высокой (выше 50°С) или низкой (ниже -10°С) 

температурой или с высокой влажностью. Это может привести к пожару или к 

поражению электрическим током.  

3. Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то перед 

тем как выполнить это, отключите питание.  

4. Во время грозы отсоедините блок питания видеокамеры от сети переменного тока. 

Невыполнение этого требования может привести к пожару или к повреждению изделия. 



3 
 

5. Устанавливайте изделие так, чтобы в объектив не падал прямой солнечный свет и 

рядом не было источников, излучающих тепло.  

7.   Не устанавливайте изделие напротив ярких источников света (солнце, сварочные 

установки, прожектора), так как это может привести к повреждению 

светочувствительного сенсора, формирующей изображение. 

 

 

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

 Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по 

ГОСТ 12.2.007.0-75  и ГОСТ 12.1.004-91. 

 Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать 

требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и 

"Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". 
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1. ОБЗОР КАМЕРЫ 

 

 

 

Рис. 1 Внешний вид и размеры 

2. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

IP -камера виденаблюдения RVi-IPC32MS (далее КВ) предназначена для осуществления 

круглосуточной трансляции видеоизображения охраняемой зоны на оборудование сбора, 

отображения и хранения видеоинформации, пункта автономной или централизованной 

охраны.  

 
Цифровое изображение, формируемое КВ, может выводиться на видеомонитор, с 
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помощью ПК или сетевого видеорегистратора. 

 

Основой КВ является фотоприемная матрица, принцип действия которой основан на 

использовании фотоэлектрического преобразования, последовательного считывания 

накопленных зарядов и их передачи на последующие устройства оцифровки/сжатия 

изображения с дальнейшей трансляцией видеопотока по сетям передачи данных.  

 

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Таблица 1 

 RVi-IPC32MS 

Сенсор 1/3” КМОП, прогрессивная развертка 

Объектив 2.8  мм 

Нижний порог чувствительности 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б. 

Разрешение изображения @ скорость 

трансляции 

1920х1080 @ 25 к/с 

1280х720 @ 25 к/с 

704х576 @ 25 к/с 

352x288 @ 25 к/с 

Формат сжатия видео H.264, MJPEG 

Кол-во потоков c различными параметрами 2 

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт 

Сетевые протоколы  HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, 

ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, 

DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, Bonjour, 

SNMPv3, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF 

Сетевые инструменты Встроенный web-сервер. Сетевой клиент 

RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, OS 

Linux, Mac OS. 

Поддержка мобильных платформ iOS, Android OS, Windows phone OS 

Питание  PoE 802.3af / DC 12 В 

Рабочая температура  -10°С… +50°С 

Габаритные размеры Ø110x54 мм 
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4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Видеокамера 1 шт. 

Инструкция пользователя 1 шт. 

Индивидуальная упаковка 1 шт. 

CD c программным обеспечением 1 шт. 

Комплект крепежа. 

 

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОЙ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНЯ  

 

Все основные разъемы КВ расположены на коммутационном кабеле (см. рис. 2) 

 

Рис. 2 Коммутационный кабель 

Таблица 2 

№пп Наименование Назначение Тип  Функция 

1 LAN 
Сетевой 

порт 

10Base-

T/100Base-

TX 

Ethernet 

порт 

Подключается стандартным Ethernet-

кабелем. (поддерживает передачу 

питания PoE - IEEE 802.3af). 

2 DC 12V 
Разъём 

питания 
/ 

Разъём питания. Для подачи 

напряжения 12V DC 
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 

Установка и настройка  

Заземлите камеру (см. рис. 3) 

 

 
Рис. 3 

 

Следуйте описанным далее шагам (см. рис. 4): 

 
 

Рис. 4 

 

После монтажа камеры на поверхность настройте ракурс обзора камеры, при 

необходимости подстройте фокус камеры и затяните фиксирующий винт 
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7. СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ 

 

Сброс на заводские настройки осуществляется кнопкой расположенной внутри корпуса  

КВ. Удерживайте кнопку RESET порядка 5 секунд, после чего камера перезагрузится. 

 

 
 

8. ПРОГРАММОЙ БЫСТРОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

 

Программа быстрой конфигурации используется для обнаружения текущего IP адреса 

сетевой камеры в сети, изменения ее IP адрес, а также использоваться для обновления 

прошивки камеры.  

 

ВНИМАНИЕ! Некоторые функции программы могут быть доступны, только при 

условии, что IP-камера и компьютер, на котором запущена программа, находятся в 

одной подсети. 

 

Запустите программу(ярлык “ConfigTool.exe”). Интерфейс программы представлен на 

рисунке 5. В списке устройств (Device list) вы можете видеть IP-адреса устройств, номер 

порта, маску подсети, шлюз, МАС адрес устройства. 

 

 
Рис. 5 

Выбрав один из IP-адресов в списке устройств, нажмите на нём правой кнопкой мыши, 

после чего открывается контекстное меню, представленное на рисунке 6 
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Рис. 6 

 

Выбрав пункт “Open Device Web”, вы попадете в Web-интерфейс устройства, где вам 

будет предложено авторизоваться для доступа к сетевому устройству*. 

* Подробно Web-интерфейс описан в полной инструкции по настройке сетевой камеры 

Если вы хотите изменить IP-адрес камеры без входа в Web-интерфейс, необходимо зайти 

в меню списка устройств утилиты быстрой конфигурации. В меню списка устройств (рис. 

10) выберите IP-адрес камеры и нажмите двойным кликом для открытия интерфейса 

“Login” или выбрерите IP-адрес в списке устройств и нажмите на кнопку “Login” (рис. 7). 

На рисунке 12 отображено окно “Login” в котором отображается IP-адрес, имя 

пользователя, пароль и номер порта. Любой из параметров может быть изменен. 

Примечание: номер порта должен совпадать с номером TCP порта камеры, установленном 

в WEB интерфейсе. Если камера обновляется в фоновом режиме, то для доступа к ней 

используйте порт 3800, другие порты будут не доступны. 

 

Рис. 7 

После авторизации будет доступно меню управления сетевыми параметрами камеры (см. 

рис. 8) 
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Рис. 8 

В данном меню возможно настроить IP адрес КВ, дату/время, произвести обновление 

прошивки. 

9. ДОСТУП К WEB ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА 

 

КВ поддерживает управление через Web интерфейс и через ПО на ПК. WEB-интерфейс 

позволяет просматривать изображение с камеры и осуществлять настройки IP-камеры. 

Для сетевого соединения IP-камеры необходимо сделать следующее: - убедиться что IP-

камера физически подключена к локальной сети. - установить IP-адреса, маску подсети и 

шлюз одной сети для ПК и IP-камеры. У IP-камеры стандартный адрес 192.168.1.108, 

маска под сети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. - для проверки соединения запустите из 

командной строки команду ping 192.168.1.108 (см. рис. 9) 

 

Рис. 9 

Откройте Internet Explorer и впишите IP-адрес камеры в адресной строке браузера. 

Например, если у IP-камеры адрес 192.168.1.108, то введите http://192.168.1.108 в 

адресной строке Internet Explorer. 

При входе в WEB интерфейс вы уведете следующее - рисунок 10. Введите логин и пароль. 

По умолчанию логин и пароль admin.  
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Примечание: В целях безопасности настоятельно просим изменить логин и пароль при 

первом входе в WEB интерфейс. 

 

Рис. 10 

При первом подключении к WEB интерфейсу, появится системное сообщение с 

предложением об установке компонента ActivewX webrec.cab, если нет, то оно появится 

через минуту после входа в WEB-интерфейс. Нажмите на кнопку ОК, операционная 

система автоматически установит компоненты. Если вы не смогли автоматически 

установить файл ActiveX, проверьте настройки браузера (Сервис-Свойства обозревателя-

Безопасность-Другой…). 

 

После успешной авторизации вы попадете в главное окно WEB интерфейса. 
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10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 

¶ КВ в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств 

(в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, 

герметизированных  отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

¶ Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по 

ГОСТ 15150-69. 

¶ Хранение КВ в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно 

соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. 

 

11.  УТИЛИЗАЦИЯ 

 

КВ не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей 

среды после окончания срока службы. Утилизация КВ проводится без принятия 

специальных мер защиты окружающей среды. 

 

12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 

¶ Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие КВ требованиям технических 

условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа 

и эксплуатации. 

¶ Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи через торговую или 

монтажную организацию. 

¶ При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты 

производства. 

¶ Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности КВ 

являются: 

o умышленная порча; 

o пожар, наводнение, стихийные бедствия; 

o аварии в сети питания; 

o электрический пробой микросхем электронной платы вследствие ошибки в 

полярности питания. 

¶ Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего 

руководства. 

¶ Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за 

дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и 

монтажа. 
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13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ 

 

Дата производства   «______» _________________________20_____ г. 

 

Дата продажи   «______» _____________________________20_____ г. 

 

Упаковку произвел:  

 

 

___________________________ 

ШТАМП  

ПРОДАВЦА 

 

 

 

Контролер__________________ 
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BY 

СЕТКАВАЯ КАМЕРА  

ВІДЭАНАЗІРАННЯ 

RVi-IPC32MS 

 

 

Кіраўніцтва па эксплуатацыі 

Калі ласка, прачытайце перад эксплуатацыяй 

і захавайце для далейшага выкарыстання 

www.rvi-cctv.by 

http://www.rvi-cctv.by/
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МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ 

 

Гэты знак пазначае, што ўнутры прылады маецца высокая напруга. Кантакт з 

дэталямі ўнутры прылады уяўляе небяспеку. 

Гэты знак паказвае, што ў дакументацыі  на выраб маецца важная 

інструкцыя па яго выкарыстанні або абслугоўванні. 

 

1. Каб пазбегнуць пажару або паразы электрычным токам, не дапушчайце траплення 

дадзенага выраба пад дождж або ва ўмовы высокай вільготнасці. 

2. Не ўсталёўвайце выраб у вільготных, запыленых або пакрытых сажай памяшканнях. 

Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да паразы электрычным 

токам. 

3. Калі вы адчуеце незвычайны пах або выявіце дым, які выходзіць з выраба,  спыніце 

эксплуатацыю. У гэтым выпадку варта неадкладна адлучыць выраб ад крыніцы 

сілкавання. Працяг эксплуатацыі выраба ў такім стане можа прывесці да пажару або да 

паразы электрычным токам. 

4. Пры выяўленні няспраўнасці ў вырабе звяжыцеся з найблізкім сэрвісным цэнтрам. 

Ніколі не разбірайце дадзены выраб і не ўносьце змен у яго канструкцыю. (Кампанія RVi 

не нясе адказнасці за праблемы, узніклыя ў выніку ўнясення змен у канструкцыю выраба 

або ў выніку спроб самастойна выканаць рамонт выраба). 

5. Пры выкананні чысткі выраба не дапушчайце траплення ўнутр корпусу вадкасцяў. Гэта 

можа прывесці да пажару або да паразы электрычным токам.  

УВАГА 

1. Не кідяйце на выраб ніякія прадметы і не ўдарайце па ім. Не ўсталёўвайце выраб у 

месцах з моцнай вібрацыяй або зблізку крыніц магнітнага поля.  

2. Не ўсталёўвайце выраб у месцах з высокай (вышэй 50°С) або нізкай (ніжэй -10°С) 

тэмпературай або з высокай вільготнасцю. Гэта можа прывесці да пажару або да паразы 

электрычным токам.  

3. Калі вы жадаеце перамясціць раней усталяваны выраб на новае месца, то перад тым як 

выканаць гэта, адключыце сілкаванне.  
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4. Падчас навальніцы адлучыце блок сілкавання відэакамеры ад сеткі пераменнага току. 

Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пажару або да пашкоджання выраба. 

5. Усталёўвайце выраб так, каб на яго не трапляла прамое сонечнае святло і побач не было 

крыніц, якія выпраменьваюць цяпло. Гэта можа прывесці да пажару.   

7.   Не ўсталёўвайце выраб насупраць яркіх крыніц святла (сонца, зварачныя ўсталёўкі, 

пражэктары), бо гэта можа прывесці да пашкоджання святлоадчувальнага сэнсара, што 

фарміруе малюнак. 

 

УКАЗАННІ МЕР БЯСПЕКІ 

 Канструкцыя выраба задавальняе патрабаванням электра- і пажарнай бяспекі па ДАСТ 

12.2.007.0-75  і ДАСТ 12.1.004-91. 

 Меры бяспекі пры ўсталёўцы і эксплуатацыі павінны адпавядаць патрабаванням "Правіл 

тэхнічнай эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў" і "Правіл тэхнікі бяспекі пры 

эксплуатацыі электраўстановак спажыўцоў". 
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1.     АГЛЯД КАМЕРЫ 

 

 

Мал. 1 Знешні від і памеры 
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2.      ПРЫЗНАЧЭННЕ 

 

IP -камера відэаназірання RVi-IPC32MS (далей КВ) прызначана для ажыццяўлення 

кругласутачнай трансляцыі відэамалюнка ахоўнай зоны на абсталяванне збору, 

адлюстравання і захавання відэаінфармацыі, пункта аўтаномнай або цэнтралізаванай 

аховы.  

Лічбавы малюнак, які фармуецца КВ, можа выводзіцца на відэаманітор, з дапамогай ПК 

або сеткавага відэарэгістратара. 

Асновай КВ з'яўляецца фотапрыёмная матрыца, прынцып дзеяння якой заснаваны на 

выкарыстанні фотаэлектрычнага ператварэння, паслядоўнага счытвання назапашаных 

зарадаў і іх перадачы на прылады аблічбоўкі/сціску малюнка з далейшай трансляцыяй 

відэаплыні па сетках перадачы дадзеных.  

Камера прызначана для ўсталёўкі ўнутры памяшканняў. Эксплуатацыя па-за 

памяшканнямі магчымая ў комплексе з тэрмакажухом з класам абароны IP66. 

3.       СПЕЦЫФІКАЦЫЯ 

Табліца 1 

 RVi-IPC32MS 

Сэнсар 1/3” КМОП, прогрессивная развертка 

Аб’ектыў 2.8  мм 

Ніжні парог адчувальнасці 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б. 

Вырашэнне малюнка, хуткасць трансляцыі 

1920х1080, 25 к/с 

1280х720, 25 к/с 

704х576, 25 к/с 

352x288, 25 к/с 

Фармат сціску відэа H.264, MJPEG 

Кол-сць плыняў з рознымі параметрамі 2 

Сеткавы інтэрфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet  

Сеткавыя пратаколы  HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, 

ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, 

DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, Bonjour, 

SNMPv3, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF 

Сеткавыя прылады Встроенный web-сервер. Сетевой клиент 

RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, OS 

Linux, Mac OS. 

Падтрымка мабільных платформ iOS, Android OS, Windows phone OS 

Сілкаванне PoE 802.3af / DC 12 В 

Cтупень абароны IP66 

Працоўная тэмпература -10°С… +50°С 

Габарытныя памеры Ø110x54 мм 
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4.       КАМПЛЕКТ ПАСТАЎКІ 

Відэакамера 1 шт. 

Інструкцыя карыстальніка 1 шт. 

Індывідуальнае пакаванне 1 шт. 

CD з праграмным забеспячэннем 1 шт. 

Набор крапяжу 1 компл. 

Шасцікантовік 1 шт. 
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5.       ПАДЛУЧЭННЕ СЕТКАВАЙ КАМЕРЫ ВІДЭАНАЗІРАННЯ  

Усе асноўныя раздымы КВ размешчаны на камутацыйным кабелі (гл. мал. 2) 

 
Мал. 2 Камутацыйны кабель 

Табліца 2 

№пп Найменне Прызначэнне Тып  Функцыя 

1 LAN Сеткавы порт 

10Base-

T/100Base-

TX 

Ethernet 

порт 

Падлучаецца стандартным Ethernet-

кабелем. (падтрымлівае передачу 

сілкавання PoE - IEEE 802.3af). 

4 DC 12V 
Раздым 

сілкавання 
/ 

Раздым сілкавання. Для падачы 

напругі 12V DC 

 

6.       ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ 

Усталёўка і наладка 

Заземлены камеру (гл. мал. 3) 

 
Мал. 3 
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Прытрымлівайцеся апісаным далей крокам (гл. мал. 4) 

 
Мал. 4 

 

7.      СКІД НА ЗАВАДСКІЯ НАЛАДКІ 

Скід на завадскія наладкі здзяйсняецца кнопкай, што размешчана ўнутры корпуса КВ. 

Утрымлівайце кнопку RESET каля 5 секунд, пасля чаго камера перазагрузіцца.  

 

 

  



22 
 

8. ПРАГРАМА ХУТКАЙ КАНФІГУРАЦЫІ 

Праграма хуткай канфігурацыі выкарыстоўваецца для выяўлення бягучага IP адраса сеткавай 
камеры ў сетцы, змены яе IP адраса, а таксама выкарыстоўвацца для абнаўлення прашыўкі 
камеры.  

̂ˤˢ˥ˢΗ ˹͔͊ͭͦͪ͟·Ύ ͺͯͤ͟ͼ·͜ ͎ͨͪ͊ͪ͊ͣ· ͎ͣͦͯͼΈ ͋·ͼΈ ͒͊ͫͭͯͨͤ·Σ ͭͦ͡Έ͟͜ ͨͪ· ʹ͍͔ͣͦΣ ΄ͭͦ Lt-͔͊ͣͪ͊͟ 
͜ ͊ͣͨͯͭ͊ͪ͟Σ ͤ͊ Ύͣ͟͜ ͊ͨͯ͘΄;͊ͤ͊ ͎ͨͪ͊ͪ͊ͣ͊Σ ͤ͊͘ͻͦ͒͘Ύͼͼ͊ ʹ ͚͊͒ͤͦ ͔ͨ͊͒ͫͭͼ·Φ 

Запусціце праграму (цэтлік " ConfigTool.exe "). Інтэрфейс праграмы прадстаўлены на малюнку 5. 
У спісе прылад (Device list) вы можаце бачыць IP-адрасы прылад 

 
Мал. 5 

 

Выбраўшы адзін з IP-адрасоў ў спісе прылад, націсніце на ім правай кнопкай мышы, 

пасля чаго адкрываецца кантэкстнае меню, прадстаўленае на малюнку 6 

 
Мал. 6 
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Выбраўшы пункт " Open Device Web " , вы трапіце ў Web - інтэрфейс прылады , дзе 

вам будзе прапанавана аўтарызавацца для доступу да сеткавага прылады * . 

* Падрабязна Web - інтэрфейс апісаны ў поўнай інструкцыі па наладжванні сеткавай 

камеры 

Калі вы хочаце змяніць IP - адрас камеры без ўваходу ў Web - інтэрфейс , неабходна 

зайсці ў меню спісу прылад ўтыліты хуткай канфігурацыі. У меню спісу прылад ( мал. 10 

) выбярыце IP - адрас камеры і націсніце падвойным клікам для адкрыцця інтэрфейсу " 

Login " ці выбрерите IP -адрас у спісе прылад і націсніце на кнопку " Login " (мал. 7). На 

малюнку 12 адлюстравана акно " Login " у якім адлюстроўваецца IP - адрас , імя 

карыстальніка , пароль і нумар порта. Любы з параметраў можа быць зменены. Заўвага: 

нумар порта павінен супадаць з нумарам TCP порта камеры , устаноўленым у WEB 

інтэрфейсе. Калі камера абнаўляецца ў фонавым рэжыме , то для доступу да яе 

выкарыстоўвайце порт 3800 , іншыя парты будуць не даступныя. 

 

 
Мал. 7 

 

Пасля аўтарызацыі будзе даступна меню кіравання сеткавымі параметрамі камеры (гл. 

мал. 8) 

 
Мал. 8 

 

У дадзеным меню магчыма наладзіць IP адрас КВ, дату / час, вырабіць абнаўленне 

прашыўкі. 
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9. ДОСТУП ДА WEB ІНТЭРФЕЙСУ ПРЫЛАДЫ 

КВ падтрымлівае кіраванне праз Web інтэрфейс і праз ПЗ на ПК. WEB-інтэрфейс дазваляе 

праглядаць малюнак з камеры і здзяйсняць наладкі IP-камеры. Для сеткавага злучэння IP-

камеры неабходна зрабіць наступнае: - упэўніцца што IP-камера фізічна падлучана да 

лакальнай сеткі. - усталяваць IP-адрасы, маску падсеткі і шлюз адной сеткі для ПК і IP-

камеры. У IP-камеры стандартны адрас 192.168.1.108, маска падсеткі 255.255.255.0, шлюз 

192.168.1.1. - для праверкі злучэння запусціце з каманднага радка каманду ping 

192.168.1.108 (гл. мал. 9) 

 

Мал.9 

Адкрыйце Internet Explorer і ўпішыце IP-адрас камеры ў адрасны радок браўзера. 

Напрыклад, калі ў IP-камеры адрас 192.168.1.108, то ўвядзіце http://192.168.1.108 у 

адрасным радку Internet Explorer. 

Пры ўваходзе ў WEB інтэрфейс вы ўбачыце наступнае - малюнак 10. Увядзіце лагін і 

пароль. Па змоўчанні лагін і пароль admin.  

 

Нататка: У мэтах бяспекі настойліва просім змяніць лагін і пароль пры першым 

уваходзе ў WEB інтэрфейс. 

 
Мал. 10 
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10.  ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХАВАННЕ.  ГАРАНТЫІ ВЫТВОРЦЫ 

Відэкамеры ў транспартнай тары перавозяцца любым відам крытых транспартных сродкаў 

(у чыгуначных вагонах, закрытых аўтамашынах, трумах і адсеках судоў, герметызаваных, 

абаграваемых адсеках самалётаў і г.д.) у адпаведнасці з патрабаваннямі дзеючых 

нарматыўных дакументаў.  

Умовы транспартавання павінны адпавядаць умовам захавання 5 па ДАСТ 15150-69.  

Захаванне  камеры у транспартнай тары на складах вытворцы і спажыўца павінна 

адпавядаць умовам 1 па ДАСТ 15150-69. 

Прадпрыемства-вытворца гарантуе адпаведнасць відэкамера тэхнічным параметрам, 

пазначаным у дадзеным кіраўніцтве, пры прытрымліванні спажыўцом умоў 

транспартавання, захавання, мантажу і эксплуатацыі выраба. 

Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі - 36 месяцаў з даты продажу праз гандлёвую або 

мантажную арганізацыю. 

Пры адсутнасці адзнакі аб даце продажу гарантыйны тэрмін вылічаецца ад даты зборкі. 

Гарантыйныя абавязальніцтвы несапраўдныя, калі чыннікам няспраўнасці відэакамера 

з'яўляюцца: сумыснае псаванне; пажар, паводка, стыхійныя бядоты; аварыі ў сетцы 

сілкавання; Гарантыйныя абавязальніцтвы дзейнічаюць толькі пры прад'яўленні дадзенага 

кіраўніцтва. 

       Прадпрыемства-вытворца не нясе адказнасці і не пакрывае шкоды за дэфекты, што 

узніклі па віне спажыўца пры незахаванні правіл эксплуатацыі і мантажу. 

ДАДЗЕНЫЯ ПРЫЛАДЫ: 

 Мадэль                                 ____________________ 

Сістэма                                 ____________________ 

Дата зборк                            ____________________ 

   WEB                                     ____________________ 

      Серыйны нумар                  ____________________ 

 Дата продажу                      ____________________ 

 

  

              Пакаванне зрабіў 

 

 

      ШТАМП 

    ПРАДАЎЦА 



26 
 

 

 

 

 

KZ 

RVI-IPC32MS 

БЕЙНЕБАҚЫЛАУ 

ЖЕЛІЛІК КАМЕРАСЫ  

 
 

 Пайдалану жөніндегі нұсқаулық  
ᴆʪʽʥʝʤʽʟ, ʧʘʡʜʘʣʘʥʘʨ ʘʣʜʳʥʜʘ ʦץʳʧ ʰʳסʳʧ,  

ʢʝʡʽʥ ץʦʣʜʘʥʫ װʰʽʥ ʩʘץʪʘשʳʟ   

www.rvicctv.kz 
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САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 

 

 
 

ɹײʣ ʩʠʤʚʦʣ ײץʨʳʣסʳʥʳש ʽʰʽʥʜʝ ʞʦסʘʨʳ ʢʝʨʥʝʫʜʽש ʙʘʨ ʝʢʝʥʜʽʛʽʥ 
ʙʽʣʜʽʨʝʜʽ. ײפʨʳʣʳ ʽʰʽʥʜʝʛʽ ʙײʡʳʤʜʘʨʤʝʥ ʞʘʥʘʩʫ ץʘʫʽʧʪʽ ʙʦʣʳʧ 
ʪʘʙʳʣʘʜʳ. 

 
 
ɹײʣ ʩʠʤʚʦʣ ʙײʡʳʤסʘ ʘʨʥʘʣסʘʥ ײץʞʘʪʪʘʤʘʜʘ ʦʥʳ ץʦʣʜʘʥʫ ʞᴅʥʝ 
 .ʙʘʨ ʝʢʝʥʜʽʛʽʥ ʢᴇʨʩʝʪʝʜʽ ץʘʫʣʳץʩײʳʟʜʳ ʥשʘʤʩʳʟʜʘʥʜʳʨʫ ʞᴇʥʽʥʜʝʛʽ ʤʘץ
 

 
1. ᴆʨʪʪʽש ʥʝʤʝʩʝ ʵʣʝʢʪʨ ʪʦסʳʥʘ ײʰʳʨʘʫ ʞʘסʜʘʡʳʥʳש ʘʣʜʳʥ ʘʣʫ װʰʽʥ ʦʩʳ 
ʙײʡʳʤʥʳש ʞʘשʙʳʨ ʘʩʪʳʥʘ ʥʝʤʝʩʝ ʞʦסʘʨʳ ʳʣסʘʣʜʳץʪʳ ʞʘסʜʘʡʣʘʨסʘ ʪװʩʫʽʥʝ ʞʦʣ 
ʙʝʨʤʝשʽʟ. 
2. ɹײʡʳʤʜʳ ʜʳʤץʳʣ, ʰʘשʜʘʥסʘʥ ʥʝʤʝʩʝ ʳʩʧʝʥ ץʘʧʪʘʣסʘʥ ʙᴇʣʤʝʣʝʨʜʝ 
ʦʨʥʘʪʧʘשʳʟ. ɹײʣ ʪʘʣʘʧʪʳש ʦʨʳʥʜʘʣʤʘʫʳ ᴇʨʪʢʝ ʥʝʤʝʩʝ ʵʣʝʢʪʨ ʪʦסʳʥʘ ײʰʳʨʘʫסʘ 
ʘʣʳʧ ʢʝʣʫʽ ʤװʤʢʽʥ. 
3. ɽʛʝʨ ʩʽʟ ʢװʤᴅʥʜʽ ʠʽʩ ʩʝʟʩʝשʽʟ ʥʝʤʝʩʝ  ʙײʡʳʤʥʘʥ ʰʳסʳʧ ʞʘʪץʘʥ ʪװʪʽʥʜʽ 
ʘʥʳץʪʘʩʘשʳʟ, ʧʘʡʜʘʣʘʥʫʜʳ ʪʦץʪʘʪʳשʳʟ. ɹײʣ ʞʘסʜʘʡʜʘ ʜʝʨʝʫ ʙײʡʳʤʜʳ ץʦʨʝʢ 
ʢᴇʟʽʥʝʥ ʘʞʳʨʘʪʫ ʢʝʨʝʢ. ɹײʡʳʤʜʳ ʤײʥʜʘʡ ʞʘסʜʘʡʜʘ ʧʘʡʜʘʣʘʥʫʜʳ ʞʘʣסʘʩʳʨʩʘשʳʟ, 
ʙײʣ ᴇʨʪʢʝ ʥʝʤʝʩʝ ʵʣʝʢʪʨ ʪʦסʳʥʘ ײʰʳʨʘʫסʘ ʘʣʳʧ ʢʝʣʫʽ ʤװʤʢʽʥ. 
4. ɹײʡʳʤʜʘ ʘץʘʫʣʳץ ʘʥʳץʪʘʣסʘʥ ʢʝʟʜʝ ʞʘץʳʥ ʤʘשʜʘסʳ ʩʝʨʚʠʩʪʽʢ ʦʨʪʘʣʳץʧʝʥ 
ʭʘʙʘʨʣʘʩʳשʳʟ. ʆʩʳ ʙײʡʳʤʜʳ ʝʰץʘʰʘʥ ʙᴇʣʰʝʢʪʝʤʝשʽʟ ʞᴅʥʝ ʦʥʳײץ שʨʳʣʳʤʳʥʘ 
ᴇʟʛʝʨʽʩʪʝʨ ʝʥʛʽʟʙʝשʽʟ.  (RVi ʢʦʤʧʘʥʠʷʩʳ ʙײʡʳʤ ײץʨʳʣʳʤʳʥʘ ᴇʟʛʝʨʽʩʪʝʨ ʝʥʛʽʟʫ 
ʥᴅʪʠʞʝʩʽʥʜʝ ʥʝʤʝʩʝ  ʙײʡʳʤʜʳ ʞᴇʥʜʝʫ ʞײʤʳʩʪʘʨʳʥ ᴇʟʜʽʛʽʥʝʥ ʦʨʳʥʜʘʫ 
ᴅʨʝʢʝʪʪʝʨʽʥʽש ʥᴅʪʠʞʝʩʽʥʜʝ ʪʫʳʥʜʘסʘʥ ʤᴅʩʝʣʝʣʝʨ װʰʽʥ ʞʘʫʘʧʪʳ ʙʦʣʤʘʡʜʳ). 
5. ɹײʡʳʤʜʳ ʪʘʟʘʨʪץʘʥ ʢʝʟʜʝ ʢʦʨʧʫʩʪʳש ʽʰʽʥʝ ʩײʡʳץʪʳץʪʳש ʝʥʫʽʥʝ ʞʦʣ ʙʝʨʤʝשʽʟ. 
ɹײʣ ᴇʨʪʢʝ ʥʝʤʝʩʝ ʵʣʝʢʪʨ ʪʦסʳʥʘ ײʰʳʨʘʫסʘ ʘʣʳʧ ʢʝʣʫʽ ʤװʤʢʽʥ. 
 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ 
 
1. ɹײʡʳʤסʘ ʝʰץʘʥʜʘʡ ʟʘʪʪʘʨ ײץʣʘʪʧʘשʳʟ ʞᴅʥʝ ʦʥʳש ʩʦץʧʘשʳʟ. ɹײʡʳʤʜʳ ץʘʪʪʳ 
ʜʽʨʽʣ ʙʘʨ ʥʝʤʝʩʝ ʤʘʛʥʠʪʪʽ ᴇʨʽʩ ʢᴇʟʽʥʝ ʞʘץʳʥ ʞʝʨʜʝ ʦʨʥʘʪʧʘשʳʟ.  
2. ɹײʡʳʤʜʳ ʞʦסʘʨʳ (50Áʉ ʞʦסʘʨʳ) ʥʝʤʝʩʝ ʪᴇʤʝʥ (-40Áʉ ʪᴇʤʝʥ) ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘʣʳ 
ʥʝʤʝʩʝ ʞʦסʘʨʳ ʳʣסʘʣʜʳץʪʳ ʞʝʨʣʝʨʜʝ ʦʨʥʘʪʧʘשʳʟ. ɹײʣ ᴇʨʪʢʝ ʥʝʤʝʩʝ ʵʣʝʢʪʨ 
ʪʦסʳʥʘ ײʰʳʨʘʫסʘ ʘʣʳʧ ʢʝʣʫʽ ʤװʤʢʽʥ.  
3. ɽʛʝʨ ʩʽʟ ʙײʨʳʥ ʦʨʥʘʪʳʣסʘʥ ʙײʡʳʤʜʳ ʞʘשʘ ʦʨʳʥסʘ ʘʫʳʩʪʳʨסʳשʳʟ ʢʝʣʩʝ, ʦʥʜʘ 
ʦʨʳʥʜʘʫ ʘʣʜʳʥʜʘ ץʦʨʝʢ ʢᴇʟʽʥ ʩᴇʥʜʽʨʽשʽʟ.  
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4. ʅʘʡʟʘסʘʡ ʢʝʟʽʥʜʝ ʙʝʡʥʝʢʘʤʝʨʘʥʳץ שʦʨʝʢʪʝʥʫ ʙʣʦʛʳʥ ʘʡʥʳʤʘʣʳ ʪʦץ ʞʝʣʽʩʽʥʝʥ 
ʘʞʳʨʘʪʳשʳʟ. ɹײʣ ʪʘʣʘʧʪʳש ʦʨʳʥʜʘʣʤʘʫʳ ᴇʨʪʢʝ ʥʝʤʝʩʝ ʙײʡʳʤʥʳש 
ʟʘץʳʤʜʘʥʫʳʥʘ ʘʣʳʧ ʢʝʣʫʽ ʤװʤʢʽʥ.  
5. ɹײʡʳʤʜʳ ʦסʘʥ ʪʫʨʘ ʢװʥ ʩᴅʫʣʝʣʝʨʽ ʪװʩʧʝʡʪʽʥʜʝʡ ʞᴅʥʝ ʞʘʥʳʥʞʘ ʞʳʣʫ 
ʰʳסʘʨʘʪʳʥ ʢᴇʟʜʝʨ ʙʦʣʤʘʡʪʳʥʜʘʡ ʦʨʥʘʪʳשʳʟ. ɹײʣ ᴇʨʪʢʝ ʘʣʳʧ ʢʝʣʫʽ ʤװʤʢʽʥ.   
7.   ɹײʡʳʤʜʳ ʞʘʨץʳʥ ʞʘʨʳץ ʢᴇʟʜʝʨʽʥʝ (ʢװʥ, ʜᴅʥʝʢʝʨʣʝʫ ץʦʥʜʳʨסʳʣʘʨ, ʧʨʦʞʝʢʪʦʨ) 
 שʘ ʩʝʟʽʤʪʘʣ ʩʝʥʩʦʨʳʥʳץץʨʘʪʳʥ ʞʘʨʳײץ ʣ ʙʝʡʥʝײʳʟ, ʩʝʙʝʙʽ ʙשʘʨʩʳ ʦʨʥʘʪʧʘץ
ʟʘץʳʤʜʘʥʫʳʥʘ ʘʣʳʧ ʢʝʣʫʽ ʤװʤʢʽʥ. 
 
 
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫНЫҢ НҰСҚАУЛАРЫ  
ɹײʡʳʤ ײץʨʳʣʳʤʳ ʄɽʄʉʊ 12.2.007.0-75  ʞᴅʥʝ ʄɽʄʉʊ 12.1.004-91 ʙʦʡʳʥʰʘ 
ʵʣʝʢʪʨʣʽʢ ʞᴅʥʝ ᴇʨʪ ץʘʫʽʧʩʽʟʜʽʛʽש ʪʘʣʘʧʪʘʨʳʥ ץʘʥʘסʘʪʪʘʥʜʳʨʘʜʳ. 
ʆʨʥʘʪʫ ʞᴅʥʝ ʧʘʡʜʘʣʘʥʫ ʢʝʟʽʥʜʝʛʽ ץʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ ʰʘʨʘʣʘʨʳ çʊײʪʳʥʫʰʳʣʘʨʜʳש 
ʵʣʝʢʪʨʣʽʢ ץʦʥʜʳʨסʳʣʘʨʳʥ ʪʝʭʥʠʢʘʣʳץ ʧʘʡʜʘʣʘʥʫ ʝʨʝʞʝʣʝʨʽʥʽשè ʞᴅʥʝ 
çʊײʪʳʥʫʰʳʣʘʨʜʳש ʵʣʝʢʪʨʣʽʢ ץʦʥʜʳʨסʳʣʘʨʳʥ ʧʘʡʜʘʣʘʥʫ ʢʝʟʽʥʜʝʛʽ ץʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ 
ʪʝʭʥʠʢʘʩʳ ʝʨʝʞʝʣʝʨʽʥʽשè ʪʘʣʘʧʪʘʨʳʥʘ ʩᴅʡʢʝʩ ʢʝʣʫʽ ʢʝʨʝʢ. 
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1. КАМЕРАҒА ШОЛУ 
 

 

 

ʉʫʨ. 1 ʉʳʨʪץʳ ʢᴇʨʽʥʽʩʽ ʤʝʥ ᴇʣʰʝʤʜʝʨʽ 
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2. ТАҒАЙЫНДАЛУЫ 
 
RVi-IPC32MS  ʙʝʡʥʝʙʘץʳʣʘʫ IP -ʢʘʤʝʨʘʩ r (ʘʨʳ ץʘʨʘʡ ɹʂ) ʞʠʥʘʣʘʣʤʘʣʳ 
ʞʘʙʜʳץʪʘסʳ ץʦʨסʘʣʘʪʳʥ ʘʡʤʘץʪʳש ʙʝʡʥʝʩʫʨʝʪʽʥ ʪᴅʫʣʽʢ ʙʦʡʳ ʢᴇʨʩʝʪʽʣʫʽʥ 
 ʪʘʫ, ʘʚʪʦʥʦʤʜʳ ʥʝʤʝʩʝץʧʘʨʘʪʪʳ ʢᴇʨʩʝʪʫ ʞᴅʥʝ ʩʘץʰʽʥ, ʙʝʡʥʝʘװ ʘʤʪʘʤʘʩʳʟ ʝʪʫץ
ʦʨʪʘʣʳץʪʘʥʜʳʨʳʣסʘʥ ʢװʟʝʪ ʧʫʥʢʪʽ װʰʽʥ ʘʨʥʘʣסʘʥ.  
 
ɹʂ ײץʨʳʣʘʪʳʥ ʩʘʥʜʳץ ʩʫʨʝʪ ɼʂ ʥʝʤʝʩʝ ʞʝʣʽʣʽʢ ʙʝʡʥʝʪʽʨʢʝʛʽʰ ʢᴇʤʝʛʽʤʝʥ 
ʙʝʡʥʝʤʦʥʠʪʦʨסʘ ʰʳסʘʨʳʣʫʳ ʤװʤʢʽʥ. 
 
ʅʝʛʽʟʛʽ ɹʂ ʬʦʪʦץʘʙʳʣʜʘסʳʰ ʤʘʪʨʠʮʘ ʙʦʣʳʧ ʪʘʙʳʣʘʜʳ, ʦʥʳש ᴅʨʝʢʝʪ ʝʪʫ ץʘסʠʜʘʪʳ 
ʬʦʪʦʵʣʝʢʪʨʣʽʢ ʪװʨʣʝʥʜʽʨʫʜʽ ץʦʣʜʘʥʫʜʘ, ʞʠʥʘץʪʘʣסʘʥ ʟʘʨʷʜʪʘʨʜʳ ʙʽʨʽʟʜʽ ʦץʫסʘ 
ʞᴅʥʝ ʦʣʘʨʜʳ ʢʝʡʽʥʛʽ ʩʫʨʝʪʪʽ ʩʘʥʜʘʡʪʳʥ/ʩʳסʘʪʳʥ ײץʨʳʣסʳסʘ ʪʘʙʳʩʪʘʫסʘ, ʢʝʡʽʥ 
ʤᴅʣʽʤʝʪʪʝʨʜʽ ʙʝʨʫ ʞʝʣʽʣʝʨʽ ʘʨץʳʣʳ ʙʝʡʥʝʘסʳʥʜʳ ʢᴇʨʩʝʪʫʜʝ ʥʝʛʽʟʜʝʣʝʜʽ.  
 
ʂʘʤʝʨʘ ʙᴇʣʤʝ ʽʰʽʥʜʝ ʦʨʥʘʪʫסʘ ʘʨʥʘʣסʘʥ. ɹᴇʣʤʝʜʝʥ ʪʳʩ ʧʘʡʜʘʣʘʥʫ IP66 ץʦʨסʘʥʳʩ 
ʩʘʥʘʪʳʥʘ ʠʝ ʪʝʨʤʦץʘʧʪʘʤʘʤʝʥ ʙʽʨʛʝ ʞװʨʛʽʟʽʣʫʽ ʤװʤʢʽʥ. 
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3. СИПАТТАМА 
 

ʂʝʩʪʝ 1 

 RVi-IPC32MS 

Сенсор 1/3” КМОП, прогрессивная развертка 

Объектив 2.8 мм 

Сезімталдықтың төменгі шегі 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч.б. 

Сурет рұқсаттылығы, көрсету жылдамдығы 

1920х1080, 25 к/с 

1280х720, 25 к/с 

704х576, 25 к/с 

352x288, 25 к/с 

Видео сығу форматы H.264, MJPEG 

Әр түрлі параметрлерге ие ағындар саны   2 

Желілік интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet  

Желілік хаттамалар HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, IGMP, 

ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, 

DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, Bonjour, 

SNMPv3, IPFilter, QoS, Multicast, ONVIF 

Желілік құралдар Встроенный web-сервер. Сетевой клиент 

RVi-PSS для Windows XP и Windows 7, OS 

Linux, Mac OS. 

Мобильді төсемдерді қолдау iOS, Android OS, Windows phone OS 

Қорек көзі PoE 802.3af / DC 12 В 

Қорғаныс деңгейі IP66 

Жұмыстық температура -40°С… +50°С 

Габаритті өлшемдер Ø 110x54 мм 

 
4. ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ 

 

Бейнекамера 1 дана. 

Пайдаланушы нұсқаулығы 1 дана. 

Жеке қаптама 1 дана. 

Бағдарламалық жасақтамасы бар CD 1 дана. 

1 компл бекіткіштің Жиыны. 

Алты сегіз қырлы 1д. 
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5. БЕЙНЕБАҚЫЛАУ ЖЕЛІЛІК КАМЕРАСЫН ҚОСУ 
 
ɹʘʨʣʳץ ɹʂ ʥʝʛʽʟʛʽ ײʷʰʳץʪʘʨʳ ʢʦʤʤʫʪʘʮʠʷʣʳץ ʰʦסʳʨʩʳʤʜʘ ʦʨʥʘʣʘʩץʘʥ (2 ʩʫʨ. 

 (ʳʟשʘʨʘץ

 
ʉʫʨ. 2 ʂʦʤʤʫʪʘʮʠʷʣʳץ ʰʦסʳʨʩʳʤ  

 
ʂʝʩʪʝ 2 

ʊ-
ʰʘ 
ˉ 

ɸʪʘʫʳ ʊʘסʘʡʳʥʜʘʣʫʳ 
ʊװʨʽ  פʳʟʤʝʪʽ 

1 LAN ɾʝʣʽʣʽʢ ʧʦʨʪ 

10Base-
T/100Base-

TX 
Ethernet 
ʧʦʨʪ 

ʉʪʘʥʜʘʨʪʪʳ Ethernet-ʰʦסʳʨʩʳʤʤʝʥ 

 שʦʨʝʢ ʢᴇʟʽʥʽץ ʦʩʳʣʘʜʳ. (PoE - IEEE 802.3afץ

ʞʝʪʢʽʟʽʣʫʽʥ ץʦʣʜʘʡʜʳ). 

2 DC 12V 
 ʦʨʝʢʪʝʥʫפ
 ʳסʷʰʳײ

/ 
 ʳ. 12V DC ʢʝʨʥʝʫ ʞʝʪʢʽʟʫסʷʰʳײ ʦʨʝʢʪʝʥʫפ

 ʰʽʥװ

 
 
6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ 

 
Камераның жерлендіруі  (Сур 3) 

 
Сур. 3 
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ʂʘʤʝʨʘʥʳ ʙʝʪʢʝ ײץʨʘʩʪʳʨסʘʥʥʘʥ ʢʝʡʽʥ ʢʘʤʝʨʘʥʳש ʰʦʣʫ ʨʘʢʫʨʩʳʥ ʙʘʧʪʘשʳʟ (3 
ʩʫʨ. ץʘʨʘשʳʟ), ʦʩʳʜʘʥ ʢʝʡʽʥ ʢʘʤʝʨʘ ʪʽʨʝʫʽʰʽʥʜʝʛʽ ʙʝʢʽʪʢʽʰ ʙײʨʘʥʜʘʥʳ ץʘʪʘʡʪʳשʳʟ. 

 

 
ʉʫʨ. 4 

 
 

7. ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРҒА ҚАЙТАРУ   
 

ɿʘʫʳʪʪʳץ ʙʘʧʪʘʫʣʘʨסʘ ץʘʡʪʘʨʫ ɹʂ ʘʨʪץʳ ʧʘʥʝʣʽʥʜʝ ʦʨʥʘʣʘʩץʘʥ ʙʘʪʳʨʤʘʤʝʥ 
ʞװʟʝʛʝ ʘʩʳʨʳʣʘʜʳ. RESET ʙʘʪʳʨʤʘʩʳʥ ʰʘʤʘʤʝʥ 5 ʩʝʢʫʥʜ ײʩʪʘʧ ʪײʨʳשʳʟ, ʦʩʳʜʘʥ 
ʢʝʡʽʥ ʢʘʤʝʨʘ ץʘʡʪʘ ʞװʢʪʝʣʝʜʽ. 

 

 
 

8. ЖЫЛДАМ КОНФИГУРАЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ 
 

ɾʳʣʜʘʤ ʢʦʥʬʠʛʫʨʘʮʠʷ ʙʘסʜʘʨʣʘʤʘʩʳ ʞʝʣʽʜʝʛʽ ʞʝʣʽʣʽʢ ʢʘʤʝʨʘʥʳש ʘסʳʤʜʘסʳ IP 
ʤʝʢʝʥ-ʞʘʡʳʥ ʘʥʳץʪʘʫ װʰʽʥ, ʦʥʳש IP ʤʝʢʝʥ-ʞʘʡʳʥ ᴇʟʛʝʨʪʫ װʰʽʥ ץʦʣʜʘʥʳʣʘʜʳ, 
ʩʦʥʳʤʝʥ ץʘʪʘʨ ʢʘʤʝʨʘʥʳש ʙʘסʜʘʨʣʘʤʘʩʳʥ ʞʘשʘʨʪʫ װʰʽʥ ץʦʣʜʘʥʳʣʫʳ ʤװʤʢʽʥ.  
 
ʅɸɿɸʈ ɸʋɼɸʈʓϻʓɿ! ɹʘϴʜʘʨʣʘʤʘʥʳϼ ʢʝʡʙʽʨ ʬʫʥʢʮʠʷʣʘʨʳ IP-ʢʘʤʝʨʘ ʤʝʥ 
ʙʘϴʜʘʨʣʘʤʘ ϸʦʩʳʣϴʘʥ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨ ʙʽʨ ʽʰʢʽ ʞϾʡʝʜʝ ʦʨʥʘʣʘʩϸʘʥ ʞʘϴʜʘʡʜʘ ϴʘʥʘ ϸʦʣ 
ʞʝʪʽʤʜʽ. 
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ɹʘסʜʘʨʣʘʤʘʥʳ ʽʩʢʝ ץʦʩʳשʳʟ (ñConfigtool.exeò ײץʣʘץʰʘʩʳ). ɹʘסʜʘʨʣʘʤʘ ʠʥʪʝʨʬʝʡʩʽ 
5 ʩʫʨʝʪʪʝ ײʩʳʥʳʣסʘʥ. ײפʨʳʣסʳʣʘʨ ʪʽʟʽʤʽʥʜʝ (Device list) ʩʽʟ ײץʨʳʣסʳʣʘʨʜʳש IP-
ʤʝʢʝʥ-ʞʘʡʣʘʨʳʥ. 

 

 
ʉʫʨ. 5 

 
ɹʽʨʜʽ ʠʟ ʤʝʢʝʥʞʘʡʜʳש IP- ײץʨʳʣʳʤʥʳש ʪʽʟʙʝʩʽʥʜʝ ʪʘשʜʘʧ ʘʣʳʧ, ʪʽʥʪʫʽʨʜʽש ʦש 

ʪװʡʤʝʩʽʤʝʥ ʦʥʜʘ ʙʘʩ-, ʢʝʡʽʥ ʥʝʥʽ6 ש ʩʫʨʝʪʪʝ ײʩʳʥ- ʢʦʥʪʝʢʩʪʽ ʜʘʩʪʘʨʭʘʥ ʤᴅʟʽʨʽʤ 
ʘʰʳʣʘʪʳʥ. 

 

 
ʉʫʨ. 6 

 
"Open Device Web" ʧʫʥʢʪʳʥ ʪʘשʜʘʧ ʘʣʳʧ, ʩʝʥʜʝʨ ײץʨʳʣʳʤʥʳש ʠʥʪʝʨʬʝʡʩʽʥʽש 

Web- ʜʝʛʝʥ ʢʝʟʜʝʩʪʽʨʝʩʽשʜʝʨ, ץʘʡʜʘ ʩʝʥʜʝʨʛʝ ʙʦʣ- ʨץײʩʘʪ ʘʣʫ װʰʽʥ ʘʚʪʦʨʣʘʩʪʳʨʫ 
 .*ʩʳʥ- ʢ ʞʝʣʽʣʽʢ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʫײ
* ɽʛʞʝʡ-ʪʝʛʞʝʡ Web- ʠʥʪʝʨʬʝʡʩ ʰʘ ʞʝʣʽʣʽʢ ʢʘʤʝʨʘʥʳש ʢװʡʪʪʝ- ʪʦʣʳץ ʥײʩץʘʫʜʘ 

ʩʫʨʝʪʪʝ- 
ʉʝʥʜʝʨ IP- ʢʘʤʝʨʘʥʳש ʤʝʢʝʥʞʘʡʳʥʳש ʢʽʨʝ ʙʝʨʽʩʧʝʥ Web- ʠʥʪʝʨʬʝʡʩ ᴇʟʛʝʨʪʫ 

 שʪʽʟʙʝʩʽʥʽ שʨʳʣʳʤʳʥʳײץ ʫʪʠʣʠʪʳ שʜʘʨ, ʘʩʧʘ-ʞʘʣʘʧ ʢʦʥʬʠʛʫʨʘʮʠʷʥʳשʘʣʘʩʘץ
ʜʘʩʪʘʨʭʘʥ ʤᴅʟʽʨʽʥʝ ʜʝʛʝʥ ʩʦסʫסʘ ץʘʞʝʪʢʝ. ײפʨʳʣʳʤʥʳש(ʨʠʩ. 10) ʪʽʟʙʝʩʽʥʽש 
ʜʘʩʪʘʨʭʘʥ ʤᴅʟʽʨʽʥʜʝ IP- ʢʘʤʝʨʘʥʳש ʤʝʢʝʥʞʘʡʳʥʳש ʪʘשʜʘʧ ʘʣ- ʞᴅʥʝ ץʦʩ ʢʣʠʢʦʤ 
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"Login" ʥʝʤʝʩʝ ʚʳʙʨʝʨʠʪʝ IP- ʠʥʪʝʨʬʝʡʩʽʥʽש ʘʰʳʣʳʤʳ װʰʽʥ ʤʝʢʝʥʞʘʡ 
 ʡʤʝʛʝ ʜʝʛʝʥ ʙʘʩ-. 12װʪʽʟʙʝʩʽʥʜʝ ʙʘʩ- ʞᴅʥʝ "Login"( ʉʫʨ. 7) ʜʝʛʝʥ ʪ שʨʳʣʳʤʥʳײץ
ʩʫʨʝʪʪʝ ʢʝʡʽʧʪʝ- "Login" ʪʝʨʝʟʝʩʽ ʥʝʰʽʥʰʽʜʝ ʢʝʡʽʧʪʝʣ- IP- ʤʝʢʝʥʞʘʡ, 
ʧʘʡʜʘʣʘʥʫʰʳʥʳש ʘʪʳʥʳש, ʰʘʨʪʪʳ ʙʝʣʛʽ ʞᴅʥʝ ʧʦʨʪʪʳש ʥᴇʤʽʨʽʥʽש. ʂᴇʨʽʥʛʝʥ 
ʧʘʨʘʤʝʪʨʣʝʨʜʝʥ ʤװʤʢʽʥ ᴇʟʛʝʨʽʣʛʝʥ. ɽʩʢʝʨʪʫ: ʧʦʨʪʪʳש ʥᴇʤʽʨʽ ʢʘʤʝʨʘʥʳש ʧʦʨʪʳʥʳש 
TCP ʥᴇʤʽʨʽʤʝʥ ʪװʡʽʩʫʛʝ ʢʝʨʝʢ, ʘʨʘ WEB ʪʘסʘʡʳʥʜʳ ʠʥʪʝʨʬʝʡʩʪʝ. ʂʘʤʝʨʘ ʬʦʥ 
ʨʝʞʠʤʜʝ ʞʘשʘʣʘʥʩʘ, ʩʦʣ ʨץײʩʘʪ ʘʣʫ װʰʽʥ ʦסʘʥ 3800 ʧʦʨʪʪʳ ʧʘʡʜʘʣʘʥ-, ʩʳʨʪʪʳש 
ʧʦʨʪʪʘʨʳ ʞʝʪʽʤʜʽ ʙʦʣʘʜʳ. 

 

 
ʉʫʨ. 7 

 
ʂʝʡʽʥ ʘʚʪʦʨʣʘʥʜʳʨ- ʞʝʪʽʤʜʽ ʙʘʩץʘʨʤʘʥʳש ʜʘʩʪʘʨʭʘʥ ʤᴅʟʽʨʽ ʢʘʤʝʨʘʥʳש(ʨʠʩ. 8 

 .ʘʨʘ) ʞʝʣʽʣʽʢ ʧʘʨʘʤʝʪʨʣʝʨʽʤʝʥ ʙʦʣʘʜʳץ
 

 
ʉʫʨ. 8 

 
9. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ WEB ИНТЕРФЕЙСІНЕ ҚОЛ ЖЕТІМДІЛІК 
 

ɹʂ Web ʠʥʪʝʨʬʝʡʩ ʞᴅʥʝ ɼʂ-ʛʽ ɹɾ ʘʨץʳʣʳ ʙʘʩץʘʨʫʜʳ ץʦʣʜʘʥʘʜʳ. WEB-ʠʥʪʝʨʬʝʡʩ 

ʢʘʤʝʨʘʜʘʥ ʩʫʨʝʪ ץʘʨʘʫסʘ ʞᴅʥʝ IP-ʢʘʤʝʨʘʥʳש ʙʘʧʪʘʣʫʳʥ ʞװʟʝʛʝ ʘʩʳʨʫסʘ ʤװʤʢʽʥʜʽʢ 

ʙʝʨʝʜʽ.  IP-ʢʘʤʝʨʘʥʳש  ʞʝʣʽʣʽʢ ץʦʩʳʣʳʩʳ װʰʽʥ ʢʝʣʝʩʽʥʽ ʞʘʩʘʫ ʢʝʨʝʢ: - IP-ʢʘʤʝʨʘʥʳש   

ʞʝʨʛʽʣʽʢʪʽ ʞʝʣʽʛʝ ʬʠʟʠʢʘʣʳץ ץʦʩʳʣסʘʥʜʳסʳʥʘ ʢᴇʟ ʞʝʪʢʽʟʫ. ï ɼʂ ʞᴅʥʝ IP-ʢʘʤʝʨʘ װʰʽʥ 
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IP-ʤʝʢʝʥ-ʞʘʡʜʳ, ʽʰʢʽ ʞʝʣʽ ʤʘʩʢʘʩʳʥ ʞᴅʥʝ ʙʽʨ ʞʝʣʽ ʰʣʶʟʳʥ ʦʨʥʘʪʫ. IP-ʢʘʤʝʨʘʜʘ 

ʩʪʘʥʜʘʨʪʪʳ ʤʝʢʝʥ-ʞʘʡ 192.168.1.108, ʽʰʢʽ ʞʝʣʽ ʤʘʩʢʘʩʳ 255.255.255.0, ʰʣʶʟ 

192.168.1.1. ï ץʦʩʳʣʳʩʪʘʨʜʳ ʪʝʢʩʝʨʫ װʰʽʥ ʢʦʤʘʥʜʘʣʳץ ʞʦʣʘץʪʘʥ ping 

192.168.1.108 ʢʦʤʘʥʜʘʩʳʥ ʽʩʢʝ ץʦʩʳשʳʟ (9 ʩʫʨ. ץʘʨʘשʳʟ) 

 

ʈʠʩ. 9 

Internet Explorer ʘʰʳʧ, ʢʘʤʝʨʘʥʳש IP-ʤʝʢʝʥ-ʞʘʡʳʥ ʙʨʘʫʟʝʨʜʽש ʤʝʢʝʥ-ʞʘʡ 

ʞʦʣʘסʳʥʜʘ ʞʘʟʳשʳʟ. ʄʳʩʘʣʳ, ʝʛʝʨ IP-ʢʘʤʝʨʘʜʘ ʤʝʢʝʥ-ʞʘʡ 192.168.1.108 ʙʦʣʩʘ, 

ʦʥʜʘ Internet Explorer  ʤʝʢʝʥ-ʞʘʡ ʞʦʣʘסʳʥʜʘ  http://192.168.1.108 ʝʥʛʽʟʽשʽʟ. 

ʃʦʛʠʥ ʤʝʥ ײץʧʠʷʩᴇʟʜʽ ʝʥʛʽʟʽשʽʟ. ʪʘסʘʡʳʥʜʘʣʫ ʙʦʡʳʥʰʘ ʣʦʛʠʥ ʤʝʥ ײץʧʠʷʩᴇʟ admin.  

ɽʩʢʝʨʪʧʝ: Ϸʘʫʽʧʩʽʟʜʽʢ ʤʘϸʩʘʪʪʘʨʳʥʜʘ WEB ʠʥʪʝʨʬʝʡʩʢʝ ʘʣϴʘʰ ʢʽʨʛʝʥ ʢʝʟʜʝ ʣʦʛʠʥ ʤʝʥ 
ϸЀʧʠʷʩЊʟʜʽ Њʟʛʝʨʪʫʽϼʽʟʜʽ ʩЀʨʘʡʤʳʟ. 
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10.  ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ. ӨНДІРУШІ КЕПІЛДІГІ 
 

ɹʝʡʥʝʪʽʨʢʝʛʽʰʪʝʨ ʪʘʩʳʤʘʣ ʳʜʳʩʳʥʜʘ ץʦʣʜʘʥʳʩʪʘסʳ ʥʦʨʤʘʪʠʚʪʽʢ ײץʞʘʪʪʘʨסʘ 
ʩᴅʡʢʝʩ ʞʘʙʳץ ʢᴇʣʽʢ ײץʨʘʣʜʘʨʳʥʳש ʢʝʟ ʢʝʣʛʝʥ ʪװʨʽʤʝʥ (ʪʝʤʽʨ ʞʦʣ ʚʘʛʦʥʜʘʨʳʥʜʘ, 
ʞʘʙʳץ ʘʚʪʦʢᴇʣʽʢʪʝʨʜʝ, ʢʝʤʝʣʝʨʜʽש ʪʨʶʤʜʘʨʳ ʤʝʥ ʙᴇʣʽʤʜʝʨʽʥʜʝ, ײʰʘץʪʘʨʜʳש 
ʛʝʨʤʝʪʠʢʘʣʳץ ʞʳʣʳʪʳʣʘʪʳʥ ʙᴇʣʽʤʜʝʨʽʥʜʝ ʞᴅʥʝ ʪ.ʙ.) ʪʘʩʳʤʘʣʜʘʥʘʜʳ.  

ʊʘʩʳʤʘʣʜʘʫ ʰʘʨʪʪʘʨʳ ʄɽʄʉʊ 15150-69 ʙʦʡʳʥʰʘ 5 ʩʘץʪʘʫ ʰʘʨʪʪʘʨʳʥʘ 
ʩᴅʡʢʝʩ ʢʝʣʫʽ ʢʝʨʝʢ.  

ᴆʥʜʽʨʫʰʽ ʞᴅʥʝ ʪײʪʳʥʫʰʳ ץʦʡʤʘʣʘʨʳʥʜʘ ʪʘʩʳʤʘʣ ʳʜʳʩʳʥʜʘ ʢʘʤʝʨʫ ʩʘץʪʘʫ 
ʰʘʨʪʪʘʨʳ ʄɽʄʉʊ  15150-69  ʙʦʡʳʥʰʘ 1 ʩʘץʪʘʫ ʰʘʨʪʪʘʨʳʥʘ ʩᴅʡʢʝʩ ʢʝʣʫʽ ʢʝʨʝʢ. 

ᴆʥʜʽʨʫʰʽ ʢᴅʩʽʧʦʨʳʥ ʪײʪʳʥʫʰʳ ʪʘʨʘʧʳʥʘʥ ʙײʡʳʤʜʳ ʪʘʩʳʤʘʣʜʘʫ, ʩʘץʪʘʫ, 
 ʦʩʳ שʜʘʡʜʘ ʙʝʡʥʝʪʽʨʢʝʛʽʰʪʽסʘʥ ʞʘסʪʘʣץʨʘʩʪʳʨʫ ʞᴅʥʝ ʧʘʡʜʘʣʘʥʫ ʰʘʨʪʪʘʨʳ ʩʘײץ
ʥײʩץʘʫʣʳץʪʘ ʢᴇʨʩʝʪʽʣʛʝʥ ʪʝʭʥʠʢʘʣʳץ ʧʘʨʘʤʝʪʨʣʝʨʛʝ ʩᴅʡʢʝʩ ʢʝʣʝʪʽʥʜʽʛʽʥʝ ʢʝʧʽʣʜʽʢ 
ʙʝʨʝʜʽ. 

ʂʝʧʽʣʜʽ ʩʘץʪʘʫ ʤʝʨʟʽʤʽ ï ʩʘʫʜʘ ʞʝʣʽʩʽ ʥʝʤʝʩʝ ײץʨʘʩʪʳʨʫ ײʡʳʤʳ ʘʨץʳʣʳ 
ʩʘʪʳʣסʘʥ ʢװʥʥʝʥ ʙʘʩʪʘʧ 36 ʘʡ. 

ʉʘʪʳʣסʘʥ ʢװʥʽ ʪʫʨʘʣʳ ʙʝʣʛʽ ʙʦʣʤʘסʘʥ ʢʝʟʜʝ ʢʝʧʽʣʜʽʢ ʤʝʨʟʽʤʽ ʞʠʥʘʣסʘʥ ʢװʥʽʥʝʥ 
ʙʘʩʪʘʧ ʝʩʝʧʪʝʣʝʜʽ.   

ɽʛʝʨ ʙʝʡʥʝʪʽʨʢʝʛʽʰ ʘץʘʫʣʳסʳʥʘ ʢʝʣʝʩʽ ʪʘʨʤʘץʪʘʨ ʩʝʙʝʧʰʽ ʙʦʣʩʘ, ʢʝʧʽʣʜʽʢ 
ʤʽʥʜʝʪʪʝʤʝʣʝʨʽ ʢװʰʽʥ ʞʦʷʜʳ: 

ü ץʘʩʘץʘʥʘ ʙװʣʜʽʨʫ; 
ü ᴇʨʪ, ʩʫ ʪʘʩץʳʥʳ, ʜװʣʝʡ ʘʧʘʪʪʘʨ; 
ü ץʦʨʝʢʪʝʥʜʽʨʫ ʞʝʣʽʩʽʥʜʝʛʽ ʘʧʘʪʪʘʨ; 

ʂʝʧʽʣʜʽʢ ʤʽʥʜʝʪʪʝʤʝʣʝʨʽ ʪʝʢ ʦʩʳ ʥײʩץʘʫʣʳץʪʳ ײʩʳʥסʘʥ ʢʝʟʜʝ ᴅʨʝʢʝʪ ʝʪʝʜʽ. 

ᴆʥʜʽʨʫʰʽ ʢᴅʩʽʧʦʨʳʥ ʧʘʡʜʘʣʘʥʫ ʞᴅʥʝ ײץʨʘʩʪʳʨʫ ʝʨʝʞʝʣʝʨʽ ʩʘץʪʘʣʤʘסʘʥ 
ʞʘסʜʘʡʜʘ ʪװʪʳʥʫʰʳ ʢʽʥᴅʩʽ ʙʦʡʳʥʰʘ ʪʫʳʥʜʘסʘʥ ʘץʘʫʣʳץʪʘʨ װʰʽʥ ʞʘʫʘʧʪʳ 
ʙʦʣʤʘʡʜʳ ʞᴅʥʝ ʟʠʷʥʜʳ ᴇʪʝʤʝʡʜʽ. 

 

ҚҰРЫЛҒЫ МӘЛІМЕТТЕРІ: 

 ____________________ ʣʛʽת

ɾװʡʝ  ____________________ 

ɾʠʥʘʣסʘʥ ʢװʥʽ ____________________ 

Web ____________________ 

ʉʝʨʠʷʣʳץ ʥᴇʤʽʨʽ ____________________ 

 

  :ʘʧʪʘʫʜʳ ʦʨʳʥʜʘʜʳפ

 

____________________________ 

ʉɸʊʋʐʓ  

ʄᴆʈʊɸɹɸʅʓ  

 


